附件二：
生命体征管理信息系统要求内容：
1.软件使用BS架构，软件应用的业务逻辑完全在应用服务器端实现，用户表现完全在Web服务器实现，客户端只需要浏览器即可进行业务处理。支持单客户端，多用户同时登陆。所有用户登陆信息通过sessionStorage以及webSql进行数据隔离。
2.系统可以在医生办公室、护士站、移动工作站等环境使用电脑、平板、PDA等多终端登录。通过浏览器媒体查询@media。根据不同设备情况进行不同版本适配。
3.海量数据存储： 以现有医院硬件设备多，传输频率高(每秒1条报文)，在数据量大和磁盘占用多的情况下，海量数据中进行秒级查询和空间压缩显得尤为重要。针对以上情况，存储方案采用clickhouse作为数据仓库的存储媒介。在亿万级数据量下能够做到秒级响应，列式数据存储，数据压缩比可以达到25-27%。
4.多品牌型号设备数据统一：不同品牌不同型号，甚至同一品牌不同型号间的交互协议各不相同，没有统一标准，可视化界面厂商间互设壁垒，无法在一个平台全局监控设备信息。为此针对各厂商设备协议开发统一数据格式，做到一个平台监管所有数据
5.移动环境下设备通信：针对可移动设备，例如移动查房机，在设备位置不固定情况，开发采集盒子DTU，与设备紧密结合，保障数据传输。
6.查房和监护实时数据模式自由切换：提供监测实时数据展示页面，为用户展示设备实时生命体征数值和报警内容，查房功能页面，提供数据定点采集上报。
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